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FULLY-AUTOMATIC QUARTZ-LOCKED 
TURNTABLE 

QL-Y55F 



II 


BEDIENUNGSANLEITUNG: 

VO L L AUTOMAT ISCHER OUARZVERRIEGELTER 

PLATTENSPIELER 

MANUEL D’INST RUCTIONS: 

PLATINE COMPLETEMENT AUTOMATIQUE 
ASSERVIE PAR QUARTZ 




WARNING: TO PREVENT FIRE 
OR SHOCK HAZARD. DO NOT 
EXPOSE THIS APPLIANCE TO 
RAIN OR MOISTURE. 


For Customer Use: 

Enter below the Model No. and Serial 
No. which is located either on the rear 
or bottom of the cabinet. Retain this 
information for future reference. 
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IMPORTANT (In the United Kingdom) 
Mains Supply (AC 240 V^, 50 Hz only) 


IMPORTANT 


Do not make any connection to the Larger Terminal coded E 
or Green. The wires in the mains lead are coloured in 
accordance with following code: 


Blue to N I Neutral! or Black 
Brown to L (Live) or Red 



If these colours do not correspond with the terminal identifi¬ 
cations of your plug, connect as follows: 

Blue wire to terminal coded N (Neutral) or coloured Black 
Brown wire to terminal coded L (Live) or coloured Red. 

If in doubt - consult a competent electrician. 

Note: 

Disconnect the mains plug from the supply socket when not in 


Eftersom denna apparat anvanda det sekundar strom- 
knappsystem. konsumeras en liten mangd strom (ungefar 
2,6 W) aven om READY knappen st3r p3 OFF. For att 
stanga av stromen belt och hSIlet. drag ut stromkontakten 
fran AC mynnmgen. 


OBS: Denna utrustmng bor kopplas bort frln vagguttaget nar 
den mte anvands. 


WARNING 

Dangerous voltage inside 

CAUTION 

To prevent electric shock, do not remove 
screws, covers or cabinet. 

No user-serviceable parts inside. Refer 
servicing to qualified service personnel. 


WARNUNG 

Gefahrliche Spannung im Innern 

ACHTUNG 

Zur Vermeidung von Kurzschliissen 
sollten Schrauben, Abdeckplatten und 
Gehause nicht entfernt werden. 

Das Gerat enthalt keine von Laien 
reparierbaren Einzelteile. Reparaturen nur 
von einem qualifizierten Kundendienst 
ausfiihren lassen. 


AVERTISSEMENT 

Tension dangereuse a I’intSrieur 

ATTENTION 

Afin de prevenir un choc £lectrique, ne 
pas enlever les vis, ni les couvercles. II ne 
se trouve a I'interieur aucune piece 
pouvant fitre riparie par I’usager. 
S'adresser a un reparateur competent. 


WARNING 

To prevent fire or shock hazard, do not 
expose this appliance to rain or moisture. 


ACHTUNG 

Schiitzen Sie dieses Gerat vor Regen und 
Feuchtigkeit, damit es nicht in Brand 
gerat Oder ein KurzschluB entsteht. 


AVERTISSEMENT 

Pour eviter les risques d'incendie ou 
d electrocution, ne pas exposer I'appareil 
& I'humidite ou £ la pluie. 
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.Oust cover X 

Schutzhaube ^ 

Couvercle anti-poussidre 


Hinge 

Scharmer 

Charniere 


Plate ^ 

Scharnierhalterung 
Plaquette X 


Dust cover 
Schutzhaube 
Cou.ercle anti-poussieru 


PREPARATIONS 

VORBEREITUNGEN 

PREPARATIONS 


Note 

Do not connect the power cord to a wa l outlet until the 
tonearm height adjustment is completed. 

Hinweis: 

Verbinden Sie das Netzkabel erst mit e-ner Steckdose, wenn 
die Einstellung der Tonarmho^e aDgesc“ osse~ ist. 

Remarque: 

Ne pas brancher le cable d'ai-mentation sur la prise avant que 
le reglage de la hauteur du bras de ecture n'ait ete accompli. 


Platter mat 
Plattentellermatte 
Tapis du plateau 


Plattenteller 

Plateau 


SMz 


Fig 


Abb. 


Teileschachtel 
Boite de pieces 


Poids d'appoint pour le tube de 

bras en S.1 

Tube de bras droit.1 

Tube de bras en S .1 

Contrepoids principal.1 

•Vis d'assemblage.1 en¬ 

semble 

• Vis de 20 mm.2 

• Vis de 13 mm.2 

• Rondelles.2 

• Ecrous.2 

(•Figure sur les appareils 
destines aux Eiats-Ums, au 
Canada et au Royaume-Uni.) 

Unpacking and setting up 

1. Set up the platter and the platter mat. 

2. Set the main weight (from the parts box) onto the axis. 
Auspacken und Aufstellen 

1. Bringen Sie den Plattenteller und die Plattentellermatte an. 

2. Setzen Sie das Hauptgewicht (aus der Teileschachtel) auf 
die Achse auf. 

Deballage et mise en place 

1. Placer le tapis du plateau sur le plateau de la platine. 

2. Placer le contrepoids principal (qui est dans la boite de 
pieces) sur I'axe. 


Hilfsgewicht fur S-formige 
Tonarmrohre 
Gerade Tonarmrohre 
S-formige Tonarmrohre 
Hauptgewcht 
•Schrauben 

• 20 mm-Schrauben . 2 

• 13 mm- Schrauben ... .2 

• Unterlegscheiben.2 

• Muttern.2 

I *Bei Geraten fur die USA. 
Kanada und GroBbritanmen 
mitgeliefert.) 


Start the "PREPARATIONS" after removing the 
dust cover. The dust cover can be removed easily 
by lifting it up so that the hinge is detached from 
the plate. Install the dust cover again after the 
"PREPARATIONS" are finished. 

Fangen Sie mit den "VORBEREITUNGEN" an. 
nachdem Sie die Schutzhaube abgenommen haben. 
Die Schutzhaube kann leicht abgenommen werden, 
mdem Sie angehoben wird. so daB die Scharmere 
sich von den Scharnierhalterungen losen. Bringen 
Sie die Schutzhaube wieder an, wenn die "VORBE¬ 
REITUNGEN" abgeschlossen sind. 

Commencer les preparations apres avoir enlevd le 
couvercle anti-poussi6re. Celui-ci peut $tre enleve 
facilement en le soulevant de mamere a detacher la 
charniere de la plaquette. Reinstaller le couvercle 
apres que les preparations sont terminees. 

Sub-weight for S-shaped arm 

P'pe. 

Straight arm pipe. 

S-shaped arm pipe. 

Mam weight. 

‘Screw ass'y. 

• 20-mm screw.2 

• 13-mm screw.2 

• Washer.2 

• Nut.2 

(•Provided on units for the 
U S A . Canada and the U K.) 


Weight axis 
Gewichtachse 
Axe 


Main weight 
Hauptgewicht 

principal 


Guide pin 
Fiihrungsstift 
Tige de guidage 


Groove 

R.lle 

Ramure 


Fig. 2 
Abb. 2 


Square weight X 
Gewicht 

Contrepoids carre 

Fit the groove of the square 
weight to the guide pin. 

Die Rille des Gewichts wird auf 
den Fiihrungsstift aufgesetzt. 

Faire coincider la rainure du contrepoids 
carrg avec la tige de guidage. 










































Gre€n: to R cftanr* E 
Grun an E des rechten <i-± \ 
(R) (Masse) 

Vert: sur E du cana' R <rerrei 

Red: to R channel Itve 
Rot: an den rechten Kanal IR 
(signalfuhrend) 

Rouge: sur le canal R (actifK 



Bleu k.' t r - : 



W*'te 10 L c?** 
bVetfi ar ar «nen * i 
Isagnatt* 

Stanc su? •€ < 


H»aasne« 

Tonatx-^ 

Coouiiie 


Unterlegscheibe 

Rondelle 


Washer 

Unterlegscheibe 

Rondelle 


Fixing screws 
Schrauben 
Vis de fixation 


Fig. 3 
Abb. 3 



Arm pipe center line 
Mittellinie der Tonarmrohre 
de bras 


Stylus tip 
Nadel 

Extr6mit6 de la pointe de lecture 


Tonabnehmerhalterung 

Coquille 


Fig. 4 
Abb. 4 


Headshell center line 
Mittellinie der Tonabnehmerhalterung 
Ligne centrale de la coquille 


Reglage de la distance axe/pointe de lecture 
• Tube de bras droit 

Regler la distance axe/pointe de lecture comme indique a 
la figure 4 de maniere a ce que la cellule soit parallele a la 
coquille, la distance entre le bord du tube de bras et de la 
pointe de lecture etant de 47 mm, et que la position de la 
pointe de lecture corresponde au point d'intersection de la 
ligne centrale du tube de bras et de la ligne centrale de la 
coquille. 

Remarque: 

Une difference de ±1 mm ne troublera pas les per¬ 
formances. 


Mounting the cartridge 

1. Mount your cartridge asse—: . t: r . a~n oipe or 

the S-shaped arm pipe in r rj :;» 

The headshell lead wires are $r - z : 1 z-z to 

connect with channels and po-a' *. -rt 

Note: 

The cartridge and the stylus are net zee * v 

the U.S.A., Canada and the U.K. 

2. Mount the cartridge straight on to tne -:-.r 

the screws slightly loosened, then after ezr-z : : - 

hang adjustment*', tighten them firmly. 

Overhang adjustment 
• Straight arm pipe 

Adjust the overhang as shown in Fig. 4 so that the ox 
s parallel to the headshell, the distance between tne *— 
p«pe edge and the stylus is 47 mm, and the stylus t s pcs * 
toned at the intersection point of the arm pipe center -e 
anc the headshell center line. 

Note: 

. r ance of ±1 mm will not harm performance. 


Antor^sgen des Tonabnehmers 

• 5* nger S e den Tonabnehmer an die gerade oder S-formige 
Tonarmrohre an. 

Ve'p»nden Se de Leitungen der Tonabnehmerhalterung 
oema 3 mit dem Tonabnehmer, achten Sie dabei auf 

d*e ncht»gen Kanale und Polaritaten. 

Hinwets: 

Bei Geraten fur die USA, Kanada und GroBbritannien 
werden Tonabnehmer und Nadel nicht mitgeliefert. 

2. Schrauben Sie den Tonabnehmer vorlaufig nur lose an die 
Tonabnehmerhalterung und ziehen Sie die Schrauben fest 
an, nachdem Sie die "Uberhang-Einstellung" durchgefuhrt 
haben. 

Uberhang-E instellung 

• Gerade Tonarmrohre 

Bringen Sie den Tonabnehmer so an die Tonabnehmer¬ 
halterung an, daB der Tonabnehmer parallel zur Tonab¬ 
nehmerhalterung ist, daB die Distanz zwischen dem Ende 
der Tonarmrohre und der Nadel 47 mm betragt und daB die 
Nadel sich im Schnittpunkt der Mittellinien der Tonarm¬ 
rohre und der Tonabnehmerhalterung befindet, siehe Abb. 
4. 

Hinweis: 

Eine Varianz von ±1 mm beeintrachtigt die Wiedergabe 
nicht. 


Montage de la cellule 

1. Assembler la cellule sur le tube de bras droit ou en S qui 
sont dans la boite de pieces. 

Les fils conducteurs de la coquille sont represents a la 
Fig. 3; faire attention de les raccorder correctement en 
respectant les canaux et les polarites. 

Remarque: 

La cellule et la pointe de lecture ne sont pas fournies sur les 
appareils destines aux Etats-Unis. au Canada et au Royaume- 
Uni. 

2. Monter la cellule bien droite sur la coquille et laisser les vis 
legerement desserrees; puis, apres avoir effectue le reglage 
de la distance axe/pointe de lecture, les resserrer fermement. 
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Extrdmit* de la po^te ot ♦c*u*e 


Armotpe fixing screw 
Tpnarrnsicherungsschraube 
V*s de fixation du tube de bras 



Base line 

Markierungsstrich 
Ligne de 


c amp 


K-emme 


EtrfcM 


Base line- 

Markierungsstrich 
Ligne de base 


rest 

TonarmstCi tze 
Support du bras 

Fig. 6 
Abb. 6 



Fig. 7 
Abb. 7 


Arm height adjustment screws 
Tonarmhdhe-Einstellschrauben 
Vis de rdgiage de la hauteur du bras 


ovided hexagonal screwdriver 
Mitgelieferter Imbusschlussel 
Tournevis hexagonal fourni 



Panneau de commandos 


• S-shaped arm pipe 

Install the cartridge as shown in Fig. 5 so that the distance 
between the edge of the headshell and the stylus tip is 
48 mm. 

Note: 

Variance of ±1 mm will not harm performance. 

Mounting the arm pipe 

Loosen the arm pipe fixing screw and fully insert the straight 

arm pipe or S-shaped arm pipe (with a cartridge) until the base 

line can just be seen, then fix it. 

Tonearm height adjustment 

1. Loosen the arm height adjustment screws with the provided 
hexagonal screwdriver, leaving the tonearm fixed with the 
clamp. Adjust it so that the stylus tip is positioned about 
25 mm above the control panel by moving the tonearm up 
or down, then secure the arm height adjustment screws 
firmly. 


• S-formige Tonarmrohre 

Bringen Sie den Tonabnehmer so an die Tonabnehmer- 
halterung an, daB die Distanz zwischen der Kante der 
Tonabnehmerhalterung und der Nadel 48 mm betragt, siehe 
Abb. 5. 

Hinweis: 

Eine Varianz von ±1 mm beeintrachtigt die Wiedergabe nicht. 

Anbringung der Tonarmrohre 

Losen Sie die Sicherungsschraube der Tonarmrohre und fiihren 
Sie die gerade Oder die S-formige Tonarmrohre (mit Tonab¬ 
nehmer) ganz in die Halterung ein, bis der Markierungsstrich 
gerade noch sichtbar ist. Ziehen Sie dann die Sicherungs¬ 
schraube an. 

Einstellung der Tonarmhohe 

1. Sichern Sie den Tonarm mit der Tonarmklemme und losen 
Sie die Tonarmhdhe-Einstellschrauben mit dem mit- 
gelieferten Imbusschlussel. Bewegen Sie den Tonarm nach 
oben und unten, bis die Nadel sich etwa 25 mm uber 
dem Bedienungsfeld befindet, und ziehen Sie die Ton¬ 
armhdhe-Einstellschrauben dann an. 


• Tube de bras en S 

Installer la cellule comme indique a la figure 5 de maniere 
a ce que la distance entre le bord de la coquille et I'extremite 
de la pointe de lecture soit de 48 mm. 

Remarque: 

Une difference de ±1 mm ne troublera pas les performances. 

Montage du tube de bras 

Desserrer la vis de fixation du tube de bras et inserer complete- 

ment le tube de bras droit ou celui en S (muni d'une cellule) 

jusqu'a ce que la ligne de base soit a peine visible, puis le fixer. 

Reglage de la hauteur du bras de lecture 

1. Desserrer les vis de reglage de la hauteur du bras de lecture a 
I'aide du tournevis hexagonal fourni, tout en laissant le 
bras de lecture fixe par I'etrier. Le regler de manidre a ce 
que I'extremite de la pointe de lecture se trouve environ 
25 mm au-dessus du tableau de commandes en faisant 
monter et descendre le bras de lecture; fixer ensuite ferme- 
ment les vis de reglage de la hauteur du bras. 
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Jot 9 


ZERO BALANCE rx 5 ca?r' 
ZERO BALANCE-Anze^r 



Front 

Vorne 

Avant 


Hinten 

Arridre 


Fig. 10 
Abb. 10 


Square weight 
Gewicht 

Contrepoids ca rr6 



groove 
Einrastrille 
Rainure de d#clic 


2. Release the clamp and rase gently to its 

upper limit, then make sure mat The st> * c .$ aoout 7 - 
9 mm above the platter mat 

Or, adjust the arm height ac ; ^s—x *ws us ng the 
provided EP adaptor so that the sty us t*j s-mc • ■ 
ing the adaptor as shown in Fig. 9 

Tracking force adjustment 

1. Plug in the power cord and press the * *.. ten to 

turn the power on. Then press the ZERO E-.-M: 
ton, the ZERO BALANCE indicator will Itgrt 

2. The square weight can be set back and forth :• 

positions; use these positions according to the cuge 
weight to be used. 


2. Losen Sie die Tonarmklemme und heben Sie den Tonarm 
ois zur oberen Grenze, die Distanz zwischen Nadel und 
?iattentellermatte sollte jetzt etwa 7 bis 9 mm betragen. 
Oaer stellen Sie die Tonarmhohe unter Verwendung des 
mitgelieferten Zentrierstiicks fur Schallplatten mit groSem 
Vittel loch so ein, daB die Nadel das Zentrierstiick fast 
beruhrt, siehe Abb. 9. 

Einstellung des Auflagedrucks 

1 Schi eBen Sie das Netzkabel an und drucken Sie den 
RE ADY-Schalter, um die Spannungsversorgung einzu- 
schalten. Drucken Sie dann die ZERO BALANCE Taste, 
die ZERO BALANCE-Anzeige leuchtet. 

2. Das Gewicht kann vorwarts und riickwarts auf drei Einrast- 
positionen eingestellt werden, bringen Sie es auf eine 
Position entsprechend des verwendeten Tonabnehmers. 


2. Retirer Tetrier et soulever la coquille doucement jusqu'a ce 
qu'elle soit a sa position superieure maximale, puis s'assurer 
que I'extremite de la pointe de lecture soit a environ 
7 — 9 mm au dessus du tapis de plateau. 

II est aussi possible de regler les vis de reglage de la hauteur 
du bras en utilisant I'adaptateur EP pour que I'extremite de 
la pointe de lecture touche presque I'adaptateur comme 
indique a la figure 9. 

Reglage de la force d'appui de la pointe de lecture 

1. Brancher le cable d'alimentation et enfoncer I'interrupteur 
READY pour mettre I'appareil en circuit. Enfoncer ensuite 
la touche ZERO BALANCE et Tindicateur ZERO 
BALANCE va s'allumer. 

2. Le contrepoids carre peut §tre regie en positions avant ou 
arriere a trois niveaux de declic. Utiliser ces diverses 
positions selon le poids de la cellule utilisee. 


Fig. 11 
Abb. 11 













Fig. 12 
Abb. 12 


Condition 

Btdingunytn 

Condition* * 


Arm pipe 

T onsrmrohr* 
Tub* dm bra* 

Mam weight 
Hauptgaw»cht 
Contropotdt principal 

Sub waight 

Hilttga wicht 

Poid* d'appoint 

Cartridge weight rang* 
To nabnah margawtcht 
Baraich 

Gamma da* poid* das 
callula* 

Straight 

G*r*d* 

Droit 

&«h«p*d 

S form ip* 
En S 

Providod 

Mitgaliafart 

Foumi 

SW V55 
(Option) 

(So ndar 
rubahor) 
(Option) 

Not aat 

Nicht banutxt 
Non moot* 

Sat 

Banutxt 

Mont4 



O 


O 


3.S - 9.5 g 



O 



O 

10 5 16.5 g 



O 


O 


1*17.5 13 g 






O 

C) 14.5 - 20 g 




O 

O 


C) 16 - 25g 




O 


O 

0 23 5 32 g 


O tnclucm *««jnt 

O Eintchl»**U»ch Gemcb’ da* TorMbnahmarhaltaiung 
I'lLi poidt d* l« coqutU# ttt compm 



3. Turn the knurled knob without moving the square weight 
so that the stylus tip is almost touching the record surface. 
Notes: 

• The cartridge weight range is shown in the table above. 
When using a cartridge weighing more than 20 g (in¬ 
cluding the headshell) with the S-shaped arm pipe, 
optional main weight "SW-Y55" is necessary. 

• How to install the sub-weight 

After installing the square weight, insert the sub-weight 
by turning it. If this is impossible, move the square 
weight backward and forward to find the click position 
by turning the knurled knob. 

4. Press the ZERO BALANCE button again to OFF. 

The ZERO BALANCE indicator will go out and the tone- 
arm will return automatically to the arm rest. Clamp the 
tonearm. 


Note: 

About 0.5 g bias is applied to this turntable so that neither 
a record hor the stylus tip is damaged when the power is 
accidents > tjrned off or a power failure occurs while a 
record s oe ng played. Therefore, the tonearm is raised 
when the DQ.ver is turned off because the zero balance 
when the power is off is different from that when the 
ZERO BALANCE button is set to ON. 

3. Drehe- Se geriffelten Knopf, ohne das Gewicht zu be- 
wege- :>s d f \aoe die Schallplattenoberflache fast be- 
ruhrt. 

Hinweise: 

• D e nebenstehende Tabe e gibt die Tonabnehmerge- 
w cht-Bere.che an. Das Hauptgewicht "SW-Y55” ist 
erforde' c*. wenn mit der S-formigen Tonarmrohre ein 
Tonabnenme f ve^wendet wird, der einschlieBlich Tonab- 
nehmerhalterung mehr als 20 g wiegt. 

• Anbringen des Hilfsgewichts 

Nach dem Anbringen des Hauptgewichts das Hilfsge* 
wicht unter Drehen einsetzen. Wenn dies nicht moglich 
ist, das Hauptgewicht durch Drehen des geriffelten 
Knopfes vorwarts und ruckwarts bewegen, um die 
Einrastposition zu finden. 

4. Drucken Sie die ZERO BALANCE-Taste noch einmal auf 
OFF. 

Die ZERO BALANCE-Anzeige geht aus, und der Tonarm 
kehrt automatisch zur Tonarmstiitze zuruck. Sichern Sie 
den Tonarm mit der Tonarmklemme. 

Hinweis: 

Dieser Plattenspieler weist etwa 0,5 g Gegenkraft auf, so 
daB weder die Schallplatte noch die Nadel beschadigt 
werden konnen, wenn die Spannungsversorgung versehent- 
lich ausgeschaltet wird Oder der Strom ausfallt, wahrend 
eine Schallplatte abgespielt wird. Der Tonarm wird ange- 
hoben, venn die Spannungsversorgung ausgeschaltet wird, 
weil die Nullage bei ausgeschalteter Spannungsversorgung 
sich von der Nullage bei auf ON gestellter ZERO BALANCE- 
Taste unterscheidet. 

3. Tourner le bouton mollete sans bouger le contrepoids 
carre de manure a ce que I'extremite de la pointe de lecture 
soit presque en contact avec la surface du disque. 

Re marques: 

• La gamme des poids des cellules est indique dans le 
tableau. Lors de ('utilisation d'une cellule pesant plus de 
20 g (y compris la coquille) avec le tube de bras en S, le 
contrepoids principal facultatif "SWY55" est necessaire. 

• Installation du poids d'appoint 

Apres avoir installe le contrepoids carr£, inserer le 
poids d'appoint en le tournant. Si c'est impossible, 
deplacer le contrepoids carre en arriere et en avant pour 
trouver la position de declic en tournant le bouton 
mollete. 

4. Enfoncer a nouveau la touche ZERO BALANCE sur OFF. 
L'indicateur ZERO BALANCE va s'eteindre et le bras de 
lecture va retourner automatiquement sur le support. 
Replacer I'etrier du bras de lecture. 

Remarque: 

Une polarisation d'environ 0,5 g est appliquee a cette 
platine et de cette mantere, ni le disque ni I'extremite 
de la pointe de lecture ne sont endommages quand le 
courant est coupe par megarde ou qu'une coupure de 
courant se produit alors que le disque est joue. Par con¬ 
sequent, le bras de lecture est souleve quand le courant est 
coup£ parce que la balance de zero est differente de celle 
qui existe quand la touche de ZERO BALANCE est place 
sur ON. 
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TRACKING FORCE control 
TRACKING FORCE-RegUr 



Joe. 14 



ANTI-SKATING control 
ANTI-SKA 
Commande 


Fig. 15 
Abb. 15 



Q DAMPING control 
Q DAMPING-Regler 
Commande de Q DAMP 


Fig. 16 
Abb. 16 



Fig. 17 
Abb. 17 



White 
WeiBer 
Prise blanche 


Grounding wire 
Erdungsleitung 
Cable de prise de 


terre 


plug 
Roter Stecker 
Prise rouge 


Fig. 18 
Abb. 18 


5. Set the TRACKING FORCE AN^i-SKATING and Q 
DAMPING controls to the track ng force o* :ne cartridge to 
be used. 

Note: 

When using a conical stylus, use • -marked ndex and 
when using an elliptical or a Shibata stylus, use tne • - 
marked index for setting the tracking force 
Horizontal adjustment of the cabinet 
A- ust the supports to make the cabinet hon 2 or:£ 

T_ -- tne support in the direction of ® to low*' ne c~! of 
:-*= and in the direction of ® to increase it. 

Hot* 

* car -e: is dragged, the supports may be twisted. If this 
naroe~s ~ -p tne cabinet, and the supports will return to 
rxymal pos*TK>n. 

Connecton to an amplifier 

To tne term nals of the amplifier: 

White plug: Left <L) terminal 
Red plug R ght < Rl terminal 
Grounding wire Ground terminal 

5. Stellen S.e d-e TRACKING FORCE-, ANTI-SKATING- und 
Q DAMPING-Regler entsprechend dem Auflagedruck des 
verwendeten Tonabnehmers ein. 

Hinweis: 

Benutzen Sie zur Einstellung des ANTI SKATING-Reglers 
den mit • markierten Index, wenn Sie eine konische 
Nadel verwenden, und den mit • markierten Index, wenn 
Sie eine elliptische oder Shibata-Nadel verwenden. 
Horizontale Ausrichtung des Gehauses 

Das Gehause wird durch Verstellen der StutzfuBe horizontal 
ausgerichtet. 

Drehen Sie den StiitzfuS in Richtung ® , um die Hohe des Ge¬ 
hauses zu verringern, und in Richtung ® , um das Gehause 
hoher einzustellen. 

Hinweis: 

Wenn das Gehause geschoben wird, konnen die StutzfuBe sich 
verdrehen. Heben Sie in diesem Fall das Gehause an, die Stiitz- 
fiiBe kehren dann in ihre normale Position zuriick. 

AnschluB an einen Verstarker 

Zu den PHONO-Buchsen des Verstarkers: 

WeiBer Stecker: linker Kanal (L) 

Roter Stecker: rechter Kanal (R) 

Erdungsleitung: Erdungsbuchse 

5. Regler les commandes de TRACKING FORCE, ANTI¬ 
SKATING et de Q DAMPING selon la force d'appui de la 
pointe de lecture utilisee. 

Remarque: 

Si vous utilisez une pointe de lecture conique, utilisez 
I'index marque • et si vous utilisez une pointe de lecture 
Shibata ou elliptique, utilisez I'index marque o de manure 
a regler la force d'appui de la pointe de lecture. 

Reglage de I'horizontalite du coffret 

Regler les supports pour que le coffret soit horizontal. 

Tourner le support dans la direction de ® pour abaisser la 
hauteur du coffret et dans la direction de ® pour I'augmenter. 
Remarque: 

Si le coffret est traine, les supports peuvent etre tordus. Dans 
ce cas, soulever le coffret et les supports reviendront en 
position normale. 

Raccordement a un amplificateur 

Vers les bornes PHONO de I'amplificateur: 

Prise blanche: Borne de gauche (L) 

Prise rouge: Borne de droite (R) 

Cable-de prise de terre: Borne de prise de terre 
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DESCRIPTION AND FUNCTIONS 
BESCHREIBUNG UND FUNKTIONEN 
DESCRIPTION ET FONCTIONS 



O Q DAMPING control 

Set this control to the specified tracking force of the 
cartridge to smoothen horizontal and vertical stylus tracing 
of the record grooves and lower the resonance peak levels 
of the tonearm. 

© ANTI SKATING control 

Set this control to the specified tracking force of the 
cartridge using the • -marked index for a conical stylus,® 
marked index for an elliptical or a Shi bat a stylus. This 
cancels the centripetal force (sliding force of the tonearm 
to the center of the record) and prevents the stylus tip from 
exerting unwanted force to the inner side of the record 
groove. 

© Speed indicator 

When the platter reaches the proper speed, the "33" or 
"45" indication will change from red to green. 

O TRACKING FORCE control 

Turn this control to add tracking force according to the 
specified tracking force of the cartridge. 

© READY switch 

Press this switch to turn the power on. The speed indicator 
"33" and the SIZE indicator "30" will light to show that 
the power is on and the tracking force set with the TRACK¬ 
ING FORCE control is applied to the tonearm. Press it 
again to turn the power off. 

Note: 

Even when the READY switch is pressed to OFF, about 
2.6 watts is consumed. Accordingly, unplug the power cord 
from the wall outlet when not in use. 

© 45, 33 switches 

Select the platter speed with these switches. 

Press the "45" switch for a 45 rpm record and press the 
"33" switch for a 33-1/3 rpm record. The speed indicator 
corresponding to the record rpm will light. 

O TT-START/STOP switch 

Press this switch to start or stop the rotation of the platter 
only for manual operation. 


© REPEAT button 

Press this button to repeat play of a record. 

The REPEAT indicator will light. To release the repeat 
play, press this switch again and the REPEAT indicator will 
go out. 

Note: 

If the START/STOP switch is pressed while playing a 
record, the repeat play will be automatically released and 
the tonearm will be returned to the rest. 

O SIZE button 

Use this button to select the record size for automatic play. 
The tonearm is lowered on the outer groove of a 17-cm 
record when "17" on the SIZE indicator is lit and of a 30- 
cm record when "30" is lit. 

Note: 

It is possible to change the tonearm descent position when 
the tonearm is moving but it is impossible to change it 
when the tonearm starts to descent. 

(F> <, > buttons 

It is possible to move the tonearm to a desired position by 
hand or by using the following buttons. 

< : Press this button to move the tonearm to the left and 
release this button to stop it. 

> : Press this button to move the tonearm to the right and 
release this button to stop it. 

® UP/DOWN button 

If this button is pressed when the tonearm is raised, the 
tonearm will be lowered; if this button is pressed when the 
tonearm is lowered, the tonearm will be raised. This is use¬ 
ful for manual play. 

<b START/STOP switch 

Press this switch to start automatic play or to stop playing 
in the middle of a record. This switch acts as a start switch 
for starting play of a record and when this switch is pressed 
while a record is being played, it acts as a stop switch. 
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® ZERO BALANCE buttor 

Press this button on . *<y z-i snct hz -fitment. The 
ZERO BALANCE i n c fcl o r mdM fi^t and ail buttons 
except the READY swtr* r»=-:-o* functional. 

Make sure that this burron i *35 n ana the ZERO 

BALANCE indicator ?:-=* :*-* vzs* ZERO BALANCE ad¬ 
justment. 

© Tonearm 

All functions, the vi c*r*z *o'ce. ANTISKATING. Q 
DAMPING, etc. a** c:^r t- k*' :a v to reduce the mecha¬ 
nical loss. 


O Q DAMPING-Regler 

Stellen Sie diesen Reoe* a.* oe- spezf»z.erten Auflage- 
druck des Tonabne—e - •— a « A^wvirkungen von 
horizontalen und ver: = ^.e r ze rr ungen der Schall- 

platten abzuschwac"*^ jm oen Resc-a^zspi tzen-Pegel 
des Tonarms zu senxen 
0 ANTI-SKATING-Regler 

Stellen Sie diesen Reg *r auf den soezi-z*erten Auflage 
druck des Tonabnehmers em, ve^wenden S<e fur erne kom- 
sche Nadel den mit • markierten Index und fur erne ellip- 
tische oder Shibata-Nadel den mit • markierten Index. 
Diese Funktion hebt die Zentripedalkraft auf (die Kraft, die 
den Tonarm zur Schallplattenmitte ziehtl und verhindert, 
daB die Nadel unerwunschten Druck auf die Innenseite der 
Schallplattenrille ausubt. 

0 Geschwindigkeitsanzeige 

Wenn der Plattenteller die richtige Geschwindigkeit er- 
reicht, wechselt die "33"- bzw. "45"-Anzeige die Farbe von 
Rot auf Griin. 

©TRACKING FORCE-Regler 

Drehen Sie diesen Regler, um den Auflagedruck entspre- 
chend des spezifizierten Auflagedrucks des Tonabnehmers 
einzustellen. 

0 READY-Schalter 

Drucken Sie diesen Schalter, um die Spannungsversorgung 
einzuschalten. Die Geschwindigkeitsanzeige "33" und die 
SIZE-Anzeige "30" leuchten, um anzuzeigen, daB die Span- 
nungsversorgung eingeschaltet ist, und der mit dem 
TRACKING FORCE-Regler eingestellte Auflagedruck wird 
dem Tonarm zugefiihrt. Drucken Sie den Schalter noch 
einmal, um die Spannungsversorgung auszuschalten. 

Hinweis: 

Auch wenn der READY-Schalter ausgeschaltet ist. wird 
eine Leistung von etwa 2,6 Watt aufgenommen. Trennen Sie 
deshalb das Netzkabel von der Steckdose ab, wenn Sie den 
Plattenspieler langere Zeit nicht benutzen wollen. 

0 45-, 33-Schalter 

Mit diesen Schaltern wird die Umdrehungszahl eingestellt. 
Drucken Sie zur Wiedergabe einer 45 Upm.-Schallplatte den 
45-Schalter und zur Wiedergabe einer 33 1/3 Upm.-Schall¬ 
platte den 33-Schalter. Die Geschwindigkeitsanzeige ent- 
sprechend des gedruckten Schalters leuchtet. 

© TT-START/STOP-Schalter 

Oieser Schalter wird zum Starten und Stoppen der Platten- 
teller-Umdrehungen nur fur die manuelle Bedienung ge- 
driickt. 


0 REPEAT-Taste 

Drucken Sie diese Taste zur wiede'~c zsr 
Schallplatte. Die REPEAT-Anzeige leu«c~ *t' Z-“ z — 
der wiederholten Wiedergabe wird diese Tx* ? - - - r — 5 
gedruckt, die REPEAT-Anzeige geht aus. 

Hinweis: 

Wenn der START/STOP-Schalter wahrend der A 
einer Schallplatte gedruckt wird, wird die »\ eoemc 
Funktion automatisch freigegeben und der Tona r ~* z^ 
Tonarmstiitze zuruckgefiihrt. 

© SIZE-Taste 

Mit dieser Taste wird die SchallplattengroBe fur automa- 
tische Wiedergabe eingestellt. Der Tonarm wird auf die 
Einlaufrille einer 17 cm-Schallplatte abgesenkt, wenn "17" 
der SIZE-Anzeige leuchtet, und auf die einer 30 cm-Schall¬ 
platte, wenn "30" leuchtet. 

Hinweis: 

Es ist moglich, die Absenkposition des Tonarms zu andern. 
wenn der Tonarm sich bewegt. Die Absenkposition kann 
aber nicht mehr geandert werden, wenn der Tonarm sich 
bereits senkt. 

© < > -Tasten 

Der Tonarm kann mit der Hand oder mit den folgenden 
Tasten zur gewunschten Position gefiihrt werden. 

< : Drucken Sie diese Taste, um den Tonarm nach links zu 
bewegen. Die Tonarmbewegung stoppt, wenn die Taste 
losgelassen wird. 

> : Drucken Sie diese Taste, um den Tonarm nach rechts 
zu bewegen. Die Tonarmbewegung stoppt, wenn die 
Taste losgelassen wird. 

© UP/DOWN-Taste 

Wenn diese Taste gedriickt wird, wahrend der Tonarm ange- 
hoben ist, wird der Tonarm gesenkt. Wenn sie gedruckt 
wird, wahrend der Tonarm gesenkt ist, wird der Tonarm ge- 
hoben. Diese Taste ist niitzlich fur manuelle Bedienung. 

© START/STOP-Schalter 

Drucken Sie diesen Schalter, um die automatische Wieder¬ 
gabe zu starten oder um die Wiedergabe beim Abspielen 
einer Schallplatte zu stoppen. Dieser Schalter fungiert im 
Ruhezustand des Plattenspielers als Startschalter, wenn eine 
Schallplatte abgespielt wird, fungiert dieser Schalter als 
Stoppschalter. 

© ZERO BALANCE-Taste 

Drucken Sie diese Taste nur zur Einstellung der Nullage. 
Die ZERO BALANCE-Anzeige leuchtet. und alle Tasten 
auBer dem READY-Schalter sind funktionsunfahig. 

Denken Sie daran, nach Einstellung der Nullage diese Taste 
noch einmal zu drucken, die ZERO BALANCE-Anzeige 
geht dann aus. 

© Tonarm 

Alle Funktionen wie Auflagedruck, Anti-Skating und 
Dampfung werden elektrisch ausgefiihrt, um mechanische 
Verluste zu reduzieren. 
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O Commande d'amortissement (Q DAMPING) 

Regler cette commande en fonction de a *orce c aoow 
la pointe de lecture pr^cisee de la ce u f oou' a• 
le rep^rage horizontal et vertical des st : 

la pointe de lecture, et pour abass-' :r 

de resonnance du bras de lectu r 
0 Commande de compensation de a force c*-r oe*t 
SKATING) 

Regler cette commande er foncum de fti tamfwpm de 
la pointe de lecture preosee de U ce d ide «i eddpc nedei 
marque • pour une p: *r >r t :: - r: — • 

pour une pointe r. : r r* : - Sr Zr ata Cec 

permet d'elim nec a *orct cent r<g te (force de glissement 
du bras de lector .- i * :*-:•* c- r sq-ei et d'emp4cher 
que Textremite oe a oc r:e ce ectu r e n'exerce une force 
indesiree su' a pare du s i on du disque. 

0 Indicateurde irtesse SPEED) 

Lorsque le p ateau aneint la vitesse adequate, ('indication 
"33" ou "45" virera du rouge au vert. 

O Commande de la force d'appui (TRACKING FORCE) 
Tourner cette commande pour augmenter la force d'appui 
de la pointe de lecture selon celle qui est indiquee pour la 
cellule. 

© Interrupteur READY 

Enfoncer cet interrupteur pour mettre I'appareil sous 
tension. L'indicateur de vitesse "33" et Tindicateur de 
taille (SIZE) vont s'allumer pour montrer que le courant 
est mis et la force d'appui de la pointe de lecture reglee par 
la commande TRACKING FORCE est appliquee au bras 
de lecture. Enfoncer a nouveau cet interrupteur pour 
couper I'alimentation. 

Remarque: 

M§me quand I'interrupteur READY est sur la position 
OFF, environ 2,6 watts sont consommes. Par consequent, 
debranchez I'appareil de la prise si vous ne I'utilisez pas 
pendant un certain temps. 

0 Touches 45, 33 

Selectionner la vitesse du plateau par minute des disques 
avec ces touches. Enfoncer la touche "45" pour un disque 
45 tours et la touche 33 pour un disque 33 tours 1/3. 
L'indicateur correspondent a la vitesse du disque s'allumera. 
© Interrupteur marche/arret du plateau (TT-START/STOP) 
Enfoncer cet interrupteur pour mettre en route ou arrSter 
la rotation du plateau uniquement dans le cas d'opgration 
manuelle. 

© Touche de repetition (REPEAT) 

Enfoncer cette touche pour repeter la lecture d'un disque. 
L'indicateur REPEAT va s'allumer. Pour eliminer la lecture 
repetee, enfoncer a nouveau cette touche et l'indicateur 
REPEAT va s'eteindre. 

Remarque: 

Si I'interrupteur START/STOP est enfoncee pendant la lec¬ 
ture d'un disque, la lecture repetee sera automatiquement 
eliminee et le bras de lecture retournera sur le support. 

0 Indicateur de taille (SIZE) 

Celui-ci est utilise pour la selection de la taille du disque 
lors de la lecture automatique. Le bras de lecture est 
abaisse sur le sillon externe d'un disque de 17 cm quand 
l'indicateur SIZE "17" est allume et sur celui d'un disque 
de 30 cm quand l'indicateur SIZE "30" est allume. 
Remarque: 

II est possible de changer la position de descente du bras 
de lecture lorsqu'il bouge mais ceci est impossible lorsqu'il 
a deja commence a descendre. 


• Touches <.>. 

est possible de faire bouger le bras de lecture jusqu'd 
5 ’ O'- desiree soit manuellement, soit en utilisant les 

touches sunrantes: 

S~ i z r <& r cette touche pour faire bouger le bras de 
ectur-r .en c gauche et la relScher pour I'arr^ter. 

E'*:e::e touche pour faire bouger le bras de 
la d'oite et la relacher pour I'arrSter. 

• Touche rwitbas 'UP DOWN) 

S c*~* 'ZKjcr-i esr enfoocee alors que le bras de lecture 
sc-* z on ee.rr ceiui-ci sera abaisse. Si elle est 
f-*c«ncee s e txas est en position abaissee, celui-ci 

se r a 'e e*e One toucneest utile orsd'une lecture manuelle. 
% Interrupteur marche/arret START/STOP 

Enfoncer cette touche pour commencer la lecture auto¬ 
matique ou pour arreter la lecture au milieu d'un disque. 
Ot interrupteur agit en tant qu'interrupteur de mise en 
marche pour commencer la lecture d'un disque. Quand il 
est relach£ pendant la lecture d'un disque, il agit en tant 
qu'interrupteur d'arrSt de lecture. 

® Touche d'equilibrage "0" (ZERO BALANCE) 

Enfoncer cette touche uniquement pour le reglage de 
I'equilibrage "0". L'indicateur ZERO BALANCE va 
s'allumer et toutes les commandes sauf I'interrupteur 
READY seront inutilisables. 

S'assurer que cette touche est bien reenfoncee et que 
l'indicateur ZERO BALANCE s'^teint apr6s le reglage de 
ZERO BALANCE. 

© Bras de lecture 

Toutes les fonctions, la force d'appui, ANTI-SKATING, Q 
DAMPING etc. sont effectuees electriquement pour reduire 
les pertes mecaniques. 
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OPERATION 

BEDIENUNG 

FONCTIONNEMENT 





Fig. 20 
Abb. 20 


1. Press the READY switch. 

The "33" of the speed indicator and the "30" of the SIZE 
indicator will light to show that the power is turned on. 

2. Put a record on the platter and release the rest clamp. 

3. Select the platter speed according to the record rpm. 

45 rpm record: Press the 45 switch. 

33-1/3 rpm record: Press the 33 switch. 

• For automatic play 

4. Select the record size with the SIZE button. 

• 17 cm record: Press the SIZE button so that the "17" 

of the SIZE indicator is lit. 

• 30 cm record: Press the SIZE button so that the "30" 

of the SIZE indicator is lit. 

5. Press the START/STOP switch. 

The turntable will start to rotate and the tonearm will 
move to the position set with the SIZE button, then the 
tonearm starts to descend and the playing of the record 
will start. The speed indicator changes from red to green 
when the platter speed is stable at the specified speed and 
quartz-locked. 


1. Drucken Sie den READY-Schalter. 

Die "33"-Geschwindingkeitsanzeige de 30"-SlZE 
Anzeige leuchten, urn anzuzeigen. da2 ae Soannungs- 
versorgung eingeschaltet ist. 

2. Legen Sie eine Schallplatte auf und losen S e c e To^a^m- 
klemme. 

3 Stellen Sie die Geschwindigkeit entsprechend de* * Sera 
platte ein. 

45 Upm.-Schallplatten: Drucken Sie den 45- 

Schalter. 

33 1/3 Upm.-Schallplatten: Drucken Sie den 33- 

Schalter. 

• Automatische Wiedergabe 

4 Stellen Sie die SchallplattengroGe mit der SIZE-Taste ein. 

• 17 cm-Schallplatten: Drucken Sie die SIZE-Taste, so 

daG "17" der SIZE-Anzeige 
leuchtet. 

• 30 cm-Schallplatten: Drucken Sie die SIZE-Taste, so 

daG "30" der SIZE-Anzeige 
leuchtet. 

5 Drucken S<e den START/STOP-Schalter 

Der Plattenteller dreht sich und der Tonarm bewegt sich 
zu der Position, die mit der SIZE-Taste eingestellt wurde. 
Danach senkt sich der Tonarm auf die Schallplatte ab, und 
die Wiedergabe beginnt. Die Geschwindigkeitsanzeige 
wechselt von Rot auf Grun. wenn die eingestellte Ge¬ 
schwindigkeit stabil und quarzgesteuert ist. 


1. Enfoncer I'interrupteur READY. 

Le chiffre "33" de I'indicateur de vitesse et le chiffre 
"30" de Tindicateur de taille vont s'allumer pour montrer 
que I'appareil est sous tension. 

2. Placer un disque sur le plateau et enlever I'etrier de repos. 

3. Selectionner la vitesse du plateau selon le nombre de tours 
par minute du disque. 

Disque 45 tours: Enfoncer la touche 45 

Disque 33 tours 1/3: Enfoncer la touche 33 

• Pour la lecture automatique 

4. Selectionner la taille du disque a I 'aide de la touche SIZE. 

• Disque de 17 cm: Enfoncer la touche SIZE de maniere 

a ce que le chiffre "17" de I'indi- 
cateur de taille s'allume. 

• Disque de 30 cm: Enfoncer la touche SIZE de maniere 

a ce que le chiffre "30" de I'indi- 
cateur de taille s'allume. 

5. Enfoncer I'interrupteur START/STOP. 

La platine commencera a tourner et le bras de lecture 
bougera jusqu'a la position determinee avec la touche 
SIZE; puis le bras de lecture commencera a s'abaisser et 
la lecture du disque commencera. L'indicateur de vitesse 
virera du rouge au vert quand la vitesse du plateau sera 
stable a la vitesse specifiee et asservie par quartz. 
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•\h«n you want to interrupt 
playing of a record 
U'-te'Drechung der 
Sc^aii plat ten wiedergabe 
Quand vous voulez mterrompre 
a lecture d*un disque 


When you want to restart 
the playing of a record 
Fortsetzen der 
Schallplattenwiedergabe 
Quand vous voulez reprendre 
la lecture d'un disque 


Fig. 21 
Abb. 21 


• For manual play 

6. Press the TT-START/STOP switch. 

When the platter speed reaches the specified speed, the 
speed indicator changes from red to green. 

7. Hold the tonearm transport button < and release it when 
the tonearm reaches the desired position. 

When you want to move the tonearm little by little, tap 
the < or the > button. 

8. Press the UP/DOWN button. The tonearm will descend to 
the record surface and the play of the record will start. 

• For repeat play 

9. Press the REPEAT button. The REPEAT indicator will 
light. The repeat play is possible as long as this indicator 
is lit. To release the repeat play, press the REPEAT 
button again. 

• For pause of the playing of the record 

10. Press the UP/DOWN button. The tonearm will be raised to 
interrupt the playing temporarily. To restart the play, 
press the UP/DOWN button again. 


• Manueller Betrieb 

6. Drucken S e den TT-START/STOP Schalter. 

Wenn die e ngeste Ite Geschwindigkeit stabil und quarzge- 
steuert ist. wechseit die Farbe der Geschwindigkeits- 
anzeige von Rot auf Grun. 

7. Drucken Sie die Tonamntransporttaste < und lassen Sie sie 
los, wenn der Tonarm die gewunschte Position erreicht 
hat. 

Wenn Sie den Tonarm nur n klemen Schritten bewegen 
wollen, tippen Sie die <* * Oder die >*Taste nur an. 

8. Drucken Sie die UP DOWNTaste. Der Tonarm senkt sich 
auf die Schallplatte. und die Wiedergabe beginnt. 

• Wiederholte Wiedergabe 

9. Drucken Sie die REPEAT Taste. Die REPEAT Anzeige 
leuchtet. Die wiederholte Wiedergabe dauert an, solange 
diese Anzeige leuchtet. Drucken Sie zur Freigabe der 
Wiederhol-Funktion die REPEAT Taste noch einmal. 

• Pause bei der Wiedergabe einer Schallplatte 

10. Drucken Sie die UP/DOWN-Taste. Der Tonarm wird 
gehoben und die Wiedergabe zeitweilig unterbrochen. 
Drucken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe die UP/ 
DOWN Taste noch einmal. 


• Pour la lecture manuelle 

6. Enfoncer Tinterrupteur TT-START/STOP 

Quand la vitesse du plateau atteint la vitesse specifiee, 
I'indicateur de vitesse vire du rouge au vert. 

7. Retenir la touche de deplacement du bras de lecture<et 
la relacher lorsque le bras de lecture a atteint la position 
voulue. 

Si vous voulez deplacer le bras petit a petit, tapoter Tune 
des touches < ou > . 

8. Enfonct ' la touche UP DOWN Le bras de lecture descendra 
sur la surface du disque et la lecture commencera. 

• Pour la lecture repetee 

9. Enfoncer la touche REPEAT. L'indicateur REPEAT va 
s'allumer. La lecture repetee est possible tant que Tin* 
dicateur est allume. Pour relacher la lecture repetee. en¬ 
foncer a nouveau la touche REPEAT. 

• Pour la pause dans la lecture d'un disque 

10. Enfoncer la touche UP/DOWN. Le bras de lecture sera 
releve pour interrompre momentanement la lecture. 
Pour la reprendre, enfoncer a nouveau la touche UP/ 
DOWN. 
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• To stop playing in the middle of a record 

11. The tonearm will return automatically to the rest 

the play is finished; but, if you desire to stop playing in 
the middle of a record, press the START/STOP switcn 

• When a record is finished 

12. Clamp the tonearm to the rest and press the READY 
switch to turn the power off, then make sure that the 
speed indicator and the SIZE indicator go out. 


• Stoppen der Wiedergabe in der Mitte einer Schallplatte 

11. Wenn die Schallplatte abgesp eit ist, kehrt der Tonarm 
automatisch zur Tonarmstutze zuruck. Wenn Sie jedoch 
die Wiedergabe in der Mitte emer Schallplatte beenden 
wollen, drticken Sie den START STOP-Schalter. 

• Nach der Schallplattenwiedergabe 

12. Sichern Sie den Tonarm mit der Tonarmklemme und 
drucken Sie den READY-Schalter. um <j»e Spannungs- 
versorgung auszuschalten. Uberzeugen S e s«ch, daS die 
Geschwindigkeitsanzeige und die SIZE Anzeige nicht 
mehr leuchten. 

• Pour arreter la lecture au milieu d'un disque 

11 Le bras de lecture va retourner automatiquement sur le 
support quand le disque est termine; mais si vous desirez 
arreter la lecture au milieu d'un disque, enfoncez I'inter- 
rupteur START/STOP. 

• Quand le disque est termine 

12 F xer le bras de lecture a I'aide de I'etrier et enfoncer 

■nterrupteur READY pour couper I'alimentation. Assurez- 
vous ensuite que les indicateurs de vitesse et SIZE sont 
b»en etemts. 


ADJUSTMENT 

EINSTELLUNGEN 

REGLAGE 



Fig. 23 
Abb. 23 


The lead-in position 
adjustment screw is 
in this hole. 


Die Absenkposition 
Einstellschraube 
befindet sich in 
diesem Loch. 


La vis de rgglage de 
la position d'amen6e 
est situ£e dans cet orifice. 


• Lead-in position adjustment 

Adjust the lead-in position screw with a screwdriver so that 
the stylus tip is lowered about 3-4 mm inside the outer¬ 
most edge of a 30-cm record in automatic play. 

Turn the lead-in adjustment screw in the direction of A to 
lower the stylus tip further inside the edge of a record and 
in the direction of B to lower the stylus tip further out 
towards the edge of a record. 

The lead-out position is automatically adjusted with the 
lead-in position adjustment. 


• Einstellung der Absenkposition 

Stellen Sie die AbsenkpositionEinstellschraube mit einem 
Schraubenzieher so ein, daB sich die Nadel beim Absenken 
des Tonarms innerhalb etwa 3 bis 4 mm vom aufcersten 
Rand einer 30 cm-Schallplatte bei der automatischen 
Wiedergabe befindet. 

Drehen Sie die Absenkposition Einstellschraube in Richtung 
A , um die Absenkposition weiter zur Schallplattenmitte 
zu verlegen, und in Richtung b , um die Absenkposition 
weiter zum Schallplattenrand zu verlegen. 

Durch die Einstellung der Absenkposition wird die Hebe- 
position am Ende der Schallplatte automatisch eingestellt. 


• Reglage de la position de Tamenee de la pointe de lecture 

Regler la vis de la position de I'amenee avec un tournevis 
pour que I'extremite de la pointe de lecture soit abaissee 
d'environ 3 a 4 mm dans le bord extreme d'un disque 
30 cm en cas de lecture automatique. 

Tourner la vis de reglage de I'amenee dans le sens de A 
pour abaisser davantage I'extremite de la pointe de lecture 
vers le bord interne du disque et dans la direction de B 
pour I'abaisser davantage vers le bord externe du disque. 
Le reglage de la position de retrait est accompli auto¬ 
matiquement en meme temps que celui de la position 
d'amenee. 
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STYLUS REPLACEMENT 
AUSWECHSELN DER NADEL 
REMPLACEMENT DE LA POINTE 
DE LECTURE 




• Stylus replacement (Fig. 24) 

Replacement of the stylus can be easily made by simply 
inserting the stylus plug A into the jack B of the 
cartridge. Service life of the stylus employed for this unit 
(DT-200E) is generally as follows, varying depending on 
the record conditions (dirty record groove etc.): 

Stereo LP record (30 cm) .. . Approx. 300 — 500 hours. 
Styli are disposable items. Therefore, it is recommended 
that you buy a supply of styli from your JVC dealer as 
soon as possible. Because this is a special stylus, it is recom¬ 
mended that you keep a spare stylus ready at all times. When 
purchasing them, specify the DT-200E (JVC standard). 
Note: The cartridge and stylus are not supplied with turn¬ 
tables for U.S.A., Canada and the U.K. 


• Auswechseln der Nadel (Abb. 24) 

Das Auswechseln der Nadel ist leicht, indem der Stecker A 
der neuen Nadel einfach in die Buchse B des Tonab- 
nehmers gesteckt wird. Die Lebensdauer der Nadel dieses 
Gerats (DT-200E) ist abhangig vom Zustand der Schall- 
platten (Schmutz, Kratzer usw.) und betragt im allgemeinen 
wie folgt. 

Stereo-LP (30 cm). .. Ca. 300 - 500 Stunden 
Nadeln nutzen sich ab. Deshalb empfehlen wir,einen Vorrat 
an Nadeln zu kaufen. Diese Nadel ist eine Spezialnadel, 
deshalb sollten Sie jederzeit eine Reservenadel vorratig 
haben. Verlangen Sie die DT-200E Nadeln (JVC-Standard). 
Hinweis: Bei Geraten fur die USA, Kanada und GroGbritan- 
nien werden der Tonabnehmer und die Nadel 
nicht mitgeliefert. 


• Remplacement de la pointe de lecture (Fig. 24) 

Le remplacement de la pointe de lecture peut 6tre effectue 
facilement en inserant simplement la prise de la pointe de 
lecture A dans le jack B de la cellule. La duree d'utilisa- 
tion de la pointe de lecture utilisee pour cet appareil 
(DT-200E) est generalement telle qu'indiquee ci-dessous. 
El le peut cependant varier selon les conditions des disques 
(sillon de disque encrasse. etc.) 

Disque LP stereo (30 cm)... Environ de 300 a 500 heures. 
Les pointes de lecture sont des accessoires disponibles. 
Nous vous recommandons done de vous munir d'une pointe 
de lecture de rechange chez votre revendeur JVC le plus tot 
possible. Du fait que e'est une pointe de lecture sp^ciale, 
nous vous recommandons de toujours en avoir une en 
reserve. Lorsque vous en achetez, sp^cifiez "DT-200E" 
(Normes JVC). 

Remarque: La cellule et la pointe de lecture ne sont pas 
fournies sur les platines destinees aux Etats- 
Unis, au Canada et au Royaume-Uni. 
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TROUBLESHOOTING 


What appears to be a malfunction may not always be serious in 
the following situations, make sure first .... 

Platter or tonearm does not move 

1$ power cord disconnected’ 

— Plug into AC out>eL 

Is the ZERO BALANCE naicator lit’ 

— Press the ZERO 3ALANCE button so *~e -r 
goes off. 

Impossible to play a record 

Is the TRACKING FORCE contro set to 'D'7 

— Set this control to the trac* *on:e soec * ec :* rv 
cartridge. 


No sound 

Are signal cords connected correctly’ 

— Connect them correctly. 

Is the tape monitor of the amplifier set to ON? 

— Set to OFF. 

Is the volume control of the amplifier set to VIN’ 

— Adjust to the required level. 

Is the arm pipe inserted sufficiently? 

— Insert it completely until the base line can just be seen. 


STORUNGSSUCHE 


Was wie eine Fehlfunktion erscheint muft nicht immer ernsttiaft 
sein. Uberprufen Sie zuerst .... 

Plattenteller oder Tonarm bewegen sich nicht 

1st das Netzkabel angeschlossen? 

— SchlieBen Sie das Netzkabel an. 

Leuchtet die ZERO BALANCE Anzeige? 

— Drucken Sie die ZERO BALANCE-Taste. die Anzeige geht 
dann aus. 

Es ist nicht moglich, eine Schallplatte abzuspielen 
1st der TRACKING FORCE-Regler auf "0" eingestellt? 

— Stellen Sie diesen Regler auf den fur den Tonabnehmer spe- 
zifizierten Auflagedruck ein. 


Kem Ton 

S nd d e S kabei nchtig angeschlossen’ 

- Sc~ eSen S e die Signalkabel richtig an. 

S*rht dr' TAPE MONITOR-Schalter des Verstarkers auf ON? 

- Ste en S.e den Schalter auf OFF. 

Steht der Lautstarkeregler des Verstarkers auf Minimum? 

- Stellen Sie die gewunschte Lautstarke ein. 

Ist die Tonarmrohre ausreichend weit in die Halterung 
eingefuhrt? 

- Fuhren Sie die Tonarmrohre in die Halterung ein, bis der 
Markierungsstrich gerade noch sichtbar ist. 


EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL 


Ce qui semble etre une panne peut ne pas en €tre une; dans les 
cas suivants, assurezvous d'abord que .. . 

Le plateau ou le bras de lecture ne bougent pas 

Est-ce que le cordon d'alimentation est debranche? 

— Le brancher sur la prise murale. 

Est-ce que I'indicateur ZERO BALANCE est allume? 

— Enfoncer cet indicateur pour qu'il s'eteigne. 

La lecture d'un disque est impossible 

Est-ce que la commande TRACKING FORCE est reglee sur 
" 0 "? 

— Regler cette commande selon la force d'appui de la pointe 
de lecture specifiee sur la cellule. 


Pas de son 

Est-ce que les cables de signaux sont raccordes correctement? 

— Raccordez-les correctement. 

Est-ce que le contrdle de bande de I'amplificateur est regie sur 
ON? 

— Le regler sur OFF. 

Est-ce que lecontrdlede volume de I'amplificateur est sur MIN? 

— Le regler sur le niveau voulu. 

Est-ce que le tube de bras est suffisamment insere? 

— Inserez-le compl£tement de maniere a ce que la ligne de 
base soit a peine visible. 


- 14 - 










SPECIFICATIONS 


MOTOR SECTION 
Motor 

Drive system 
Speeds 

Wow and flutter 


Signal-to-noise ratio 
Speed detection 
Starting torque 
Speed deviation 
Load characteristics 
Platter 

TONEARM SE *ION 

Type 

Effective len-g-r 
Overhang 
Height range 
Adaptable carvoge 
weight range 


: Coreless. DC type Quartz lock 
FG servomotor 
: Direct drive 
: 33 - 1/3 45 rpm 
: 0.015 .N = VS 

0.009 c RMS. -'otor •^tion measured 

by FG oc 

Mere r*ar To aS <DIN-B) 

: 'eosueno generator 
1 5 «- 5 *cr- 

0 002 % 

0 \ a —! 210 g total tracking force) 
X8cr 

Dy -an«ca> y-balanced electronic 
se'#o-controlled arm 
254 mm 
15 mm 

45-54 mm i preset to 51 mm) 

3 5 - 16.5 g (straight arm pipe) 

•7 5 - 20 g (S-shaped arm pipe) 

• 16 - 32 g (S-shaped arm pipe using main 
weight "SW-Y55") 

•Indudmg weight of headshell. 

(For detailes. refer to the table on page 5.) 


CARTRIDGE SECTION 


(Except for U.S.A Caraoa and the U.K.) 


Model 

Type 

Frequency response 
Output 

Channel separation 
Load resistance 
Compliance 

Stylus tip 
Stylus 

Optimum tracking force 


MC-200E 
Moving coil (MC) 

10 Hz - 25.000 Hz 
2.3 mV *1.000 Hz) 

25OB 1.000 Hz) (Test record TRS-1) 

47 kohms 

8 ■ 10“* cm dyne (Dynamic) 

24 « 10 “• cm dyne (Static) 

03 x 0 7 mil diamond 
DT-200E 
1.75 g t0 25 g 


GENERAL 

Power source Refer to Table on the back cover 

Power consumption Refer to Table on the back cover 

Dimensions : 19.5(H) x 49.5(W) x 40.5(D) cm 

(Since the dimensions show only the 
design measurements, consideration is 
required when installing the unit in a 
limited space such as a rack, etc.) 

Weight : 12 kg (26.5 lbs) (without packing carton) 

Accessories 

EP adaptor.1 

S-shaped arm pipe.1 

Sub-weight.1 

Hexagonal screwdriver.1 


Design and specifications subject to change without notice. 


TECHNISCHE DATEN 


ANTRIEB 

Motor 

Antriebssystem 

Geschwindigkeiten 

Gleichlaufschwankungen 


Storspannungsabstand 

Geschwindigkeits- 

Steuerung 

Start-Drehmoment 

Geschwindigkeits- 

abweichung 

Belastungscharakteristika 

Plattenteller 

TONARM 

Typ 

Effektive Lange 
Uberhang 
Hohenbereich 
Tonabnehmergewich t- 
Bereich 


Kemioser quarzgesteuerter Gleichstrom- 
Servomotor mit Frequenzgenerator 
Direktantrieb 
33 1/3 und 45 Upm. 

: 0,015% (WRMS) 

0,009 % (RMS, Motorteil mit) 
Frequenzgenerator-Methode gemessen) 

Mehr als 78 dB (DIN-B) 

: Frequenzgenerator 

: 1.5 kg*cm 

: Innerhalb 0,002% 

: 0 % (mit 210 g Gesamt-Auflagedruck) 

: 30,8 cm 

: Dynamisch-balancierter elektronisch 
servogesteuerter Tonarm 

: 254 mm 

: 15 mm 

: 48 - 54 mm (voreingestellt auf 51 mm) 

: 3,5 - 16,5 g (gerade Tonarmrohre) 

•7,5— 20g (S-formige Tonarmrohre) 

* 16 — 32 g (S-formige Tonarmrohre bei 
Verwendung des Hauptgewichts “SW-Y55") 
•EinschlieQlich Gewicht der Tonarmhal- 
terung. 

(Fur Einzelheiten siehe die Tabelle auf 
Seite 5.) 


TONABNEHMER 


I AuBer fur die USA, Kanada und GroBbritannien.) 

Modeli : MC-200E 

Typ : Schwmgspule (MC) 


Frequenzgang 

Ausgang 

Kanaltrennung 

Lastwiderstand 

Nachgiebigkeit 

Nadelspitze 

Nadel 

Optimaler Auflagedruck 


: 10 Hz - 25.000 Hz 
: 2.3 mV (1000 Hz) 

: 25 dB (1000 Hz) (Testschallplatte TRS-1) 
: 47 kOhm 

: 8 x 10 1 cm/Dyn (dynamisch) 

24 x 10 ‘ cm/Dyn (statisch) 

: 0,3 x 0,7 mil Diamant 
: DT-200E 
: 1,75 g t0,25 g 


ALLGEMEINE DATEN 


Spannungsversorgung 

Leistungsaufnahme 

Abmessungen 


Gewicht 

Zubehor 

Zentrierstuck. 

S-formige Tonarmrohre 

Hilfsgewicht .. 

Imbusschlussel. 


Siehe Tabelle auf der Ruckseite 
Siehe Tabelle auf der Ruckseite 
19.5(H) x 49.5(B) x 40.5(T) cm 
(Diese Daten geben die Gehauseab- 
messungen an. Beriicksichtigen Sie 
zusatzlichen Raum beim Einbau des 
Gerats in ein Rack o.a.) 

12 kg (ohne Verpackung) 

. 1 

. 1 

. 1 

. 1 


Technische Anderungen vorbehatten. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 


SECTION MOTEUR 

Moteur Sar*s noyau, type CC. servomoteur a 

ginfrsteur de frequences asser. i par quartz 
Sysrtme d'entrainement Entrame^nent d« r ect 

Vitesses 33~1 3. 45 tours m.nute 

Pleurage et scintillement 0.015 hPVS 

0.009 % (RMS. sect»on moteu', 
mesure par la m4thode de ge«e'a- 
tion de frikjuencel 

Rapport signal/bruit : Plus de 78 dB IDIN-B) 

Detection de la vitesse : G6n£rateur de frequences 
Couple de ddmarrage :1,5 kg* cm 
Deviation de la vitesse : Inferieure a 0,002 % 

Caracteristiques de charge : 0 % (avec 210 g de force totale 
d'alignment) 

Plateau : 30,8 cm 

SECTION BRAS DE LECTURE 

Type : Bras de lecture & servocommande 

eiectronique et equihbrage 
Longueur utile : 254 mm 

Distance axe/porn te de 
lecture : 15 mm 

Etendue de la hauteur 48 - 54 mm (preregie sur 51 mm) 

Etendue du poids des 

cellules adaptables : 3.5 — 16,5 g (tube de bras droit) 

•7,5 — 20 g (tube de bras en S) 

* 16 — 32 g (tube de bras en S 
avec le contrepoids principal 
*'SW-Y55") 

* Le poids de la coquille est 
compris. 

(Pour plus de details, se reporter 
au tableau de la page 5.) 


SECTION CELLULE 

(Sauf sur les modeles destines aux Etats-Ums au Canada et au 
Royaume-Uni) 

Moddle : MC-200E 

Type ^ , : A bobine mobile 

Reponse en frdque i . :0 Hz — 25.000 H* 

Sortie : 2,3 mV (1.000 Hz) 

Separation de canal : 25 dB (1.000 Hz) ( .spue 

d'essai TRS-1) 

Resistance de charge : 47 kohms 

Compliance : 8 x 10 * cm/dyne (Dynamiquel 

24 x 10* 6 cm/dyne (Statique) 

ExTremne de la pointe de 

lecture : Diamant de 0,3 x 0,7 mil 

Pointe de lecture : DT-200E 

Force d'oppui optimum : 1,75 g *0,25 g - - 

GENERALES 

Alimentation : Se r6ferer a la table de la couver- 

ture arriere 

Consommation : Se referer a la table de la 

couverture arridre 

Dimensions : 19.5(H) x 49.5(L) x 40.5(P) cm 

(Puisque les dimensions montrent 
seulement les mesures du module, 
des considerations doivent 6tre 
prises lors de (’installation 
de I’appareil dans un espace 
limite comme un rack) 

Poids : 12 kg (sans emballage) 

Accessoires 

Adaptateur EP. 1 

Tube de bras en S. 1 

Poids d appoint .. 1 

Tournevis hexagonal. 1 


Presentation et caracteristiques modiftables sans prdavis. 


*. 
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POWER SPECIFICATIONS 



Line Voltage & Frequency 

Power Consumption 

U.S.A. & Canada 

AC 120 VV 60 Hz 

14 watts 

Continental Europe 

AC 220 V%. 50 Hz 

17 watts 

U.K. & Australia 

AC 240 W 50 Hz 

it 

Other Areas 

AC 110/120 220 2*0 .' Seecti; * 50 6C -*z 

M 


SPANNUNGSVERSORGUNG 



Netzspannung und Frequenz 

Leistungsaufnahme 

USA, Karada 

Netz 120 V'v. 60 Hz 

14 Wan 

Europa ^Konti^^:. 

Netz 220 V'v, 50 Hz 

17 Watt 

GroSbritann en. Australien 

Netz 240 V-v, 50 Hz 

M 

Andere Lander 

Netz 110/120/220/240 V'v umschaltbar, 50/60 Hz 

» 


ALIMENTATION 



Tension du secteur et frequence 

Consommation 

Etats-Urris, Canada 

CA 120 V'V/, 60 Hz 

14 watts 

Europe continentale 

CA 220 V'X 50 Hz 

17 watts 

Royaume-Uni, Australie 

CA 240 V'V 50 Hz 

M 

Autres pays 

CA 110/120/220/240 V-v commutable, 50/60 Hz 

## 


JVC 

VICTOR COMPANY OF JAPAN. LIMITED 
TOKYO. JAPAN 
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